
HiDura LUX 无定形尼龙技术可改善薄膜的取向和热成型性能，同时增强光泽度和透明度。专为现有的尼龙薄膜及改性材料而设计。

HiDura LUX 能够轻松与其他尼龙材料混合，如尼龙 6、尼龙 66/6 和尼龙 6/66。该产品具备极佳的加工流动性，并可以粉碎料 

重新加工。

HiDuraTM LUX  
无定形尼龙
优越之选，不言而喻

增强透明度和光泽度增强透明度和光泽度

等表观性能等表观性能

提升感官体验提升感官体验 通过调整结晶 通过调整结晶 

改善薄膜取向改善薄膜取向

改善热成型性能 改善热成型性能 

和熔体稳定性和熔体稳定性

食品级认证食品级认证

产品亮点

技术简介
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HiDura LUX 无定形尼龙可改善阻氧和阻湿性能

品牌名称 产品牌号 描述

HiDura LUX H3X 自然色无定形尼龙

点击此处以查看技术数据表

HiDura LUX 技术简介
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HiDuraTM LUX H3X 在尼龙 6 混合物中的浓度 (%)

HiDuraTM LUX H3X 在尼龙 6 混合物中的浓度 (%)
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https://products.ascendmaterials.com/en/products/pdf/SI/HiDura%E2%84%A2%20LUX%20H3X%20NT0853%20-en.pdf
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/ 热收缩薄膜

/ 纤维板包装

/ 热成型薄膜

如需了解更多信息，请联系我们的产品 

应用专家或者访问 ascendmaterials.

com。
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