
Verbessert Verbessert 
optische optische 
Eigenschaften Eigenschaften 
wie Transparenz wie Transparenz 
und Glanzund Glanz

Verbessert die Verbessert die 
Orientierung durch Orientierung durch 
Behinderung der Behinderung der 
KristallinitätKristallinität

Verbessert die Verbessert die 
organoleptische organoleptische 
BarriereBarriere

Verbessert das Verbessert das 
Thermoformen Thermoformen 
und die und die 
SchmelzefestigkeitSchmelzefestigkeit

Für den Kontakt Für den Kontakt 
mit Lebensmitteln mit Lebensmitteln 
zugelassenzugelassen

Optimieren Sie die Orientierung und das Thermoformen von Folien bei gleichzeitiger Verbesserung von Glanz 
und Transparenz mit der amorphen Polyamidtechnologie HiDura LUX. Speziell konzipiert als Modifizierer für 
vorhandene Nylonschichten oder -compounds.  HiDura LUX lässt sich problemlos mit anderen Nylonmaterialien 
wie PA6, PA66/6 und PA6/66 mischen, besitzt ausgezeichnete Fließeigenschaften für die Verarbeitung und lässt 
sich geschreddert in den Verarbeitungsprozess zurückzuführen.

Amorphes Polyamid 
HiDuraTM LUX
Eindeutig die bessere Wahl

Highlights

Technologieprofil
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Amorphes Polyamid HiDura LUX verbessert  
die Sauerstoff- und Feuchtigkeitsbarriere

Markenname Materialbezeichnung Beschreibung

HiDura LUX H3X Amorphes Polyamid in 
Naturfarbe

Hier klicken, um die technischen Datenblätter zu öffnen

Technologische Eigenschaften von HiDura LUX
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Konzentration von HiDuraTM LUX H3X in einer PA6-Mischung (%)

Konzentration von HiDuraTM LUX H3X in einer PA6-Mischung (%)
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https://products.ascendmaterials.com/en/products/pdf/SI/HiDura%E2%84%A2%20LUX%20H3X%20NT0853%20-en.pdf
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/ Schrumpffolien

/ Wellpappenverpackungen

/ Tiefziehfolien

Für weitere Informationen kontaktieren 
Sie unsere Anwendungsspezialisten 
oder besuchen ascendmaterials.com.
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